WB.6743.296.2015.JW Kwidzyn, dnia 26.05.2015 r.

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 § 1 i § 2 Kpa (t,j.: Dz.U.2013.267), za§wiadcza sie, ze zlozone
przez Kwidzynskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ul. Sportowa 6 w dniu
21.05.2015r. zgloszenie robét budowlanych polegajacych na wymianie zuzytych zestawéw
wyposazenia placu zabaw na nowe przy ul. Bolka i Lolka w Kwidzynie dz. nr 200/1 jest
kompletne i nie wnosi si¢ sprzeciwu do wykonania planowanych robét objetych w/w
zgloszeniem.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2606;- Tz, t‘ z 2014.1628) o oplacie skarbowej, zwalnia sig Lu’ oplaty
skarbowej jednostki samorzgdu terytorialnego . {

i iy
Otrzymuja:

('1.) Kwidzynskie Centrum Sportu i Rekreacp w Kwidzynie ul. Sportowa 6, 82-500
Kwidzyn,

2. Ala.
Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie ul. Grudzigdzka 8,

2. Urzad Miasta Kwidzyn ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.




Urszula Dobrowolska
82-500 Korzeniewo, ul. Ceglana 8
Tel. QRN 51 500 905

EGL. \H\V.E.S\'Q.A'

PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Montazu nowych urzadzen placu zabaw

LOKALIZACJA: Kwidzyn, ul. Bolka i Lolka, dz. nr 200/1

INWESTOR: Kwidzyniskie Centrum Sportu i Rekreac;ji
Kwidzyn, ul. Sportowa 6

PROJEKTANCI: Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 r. z pdzn.
zmianami), Zze przedmiotowy projekt budowlany,zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

i Ronstrukcyjno-bu
. 869/EL/85

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Projekt zagospodarowanie terenu — cze$¢é opisowa
Projekt zagospodarowanie terenu — cze$¢ rysunkowa
Uprawnienia i wpisy do Izb projektantow
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje nowe zagospodarowanie wraz z wymiang na
nowe urzgdzenia, istniejgcego placu zabaw na dzialce geodezyjnej nr 200/1 przy
ul. Bolka i Lolka w Kwidzynie. Teren objety dziataniami jest wtasno$cig Gminy
Miejskiej Kwidzyn. Na mocy umowy uzyczenia nr GG.6850.U.2.2013, czes¢
dziatki o pow. 980m? przekazano Kwidzyrniskiemu Centrum Sportu i Rekreacji na
urzadzenie nowego zagospodarowania placu zabaw.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Kwidzyn przy ul. Bolka i Lolka
na dziatce geodezyjnej nr 200/1. W granicach opracowania nie wystepujg zadne
obiekty budowlane ani zielern wysoka. Przedmiotowa dziatka graniczy od strony
wschodniej z ulica osiedlowa. Pozostate granice dziatki sasiadujg z zabudowg
mieszkaniowg jedno- i wielorodzinng, dla ktoérej istnieje teren objety
opracowaniem jako teren rekreacji, w tym plac zabaw dla najmtodszych.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poniewaz teren juz w przesziosci stuzyt jako plac zabaw zagospodarowanie
terenu bedzie kontynuacjg dotychczasowego zagospodarowania. W zakresie
planowanych robét planuje sie rozbiorke dotychczasowych urzadzen
zagospodarowania terenu, wymiane warstwy gruntu i uzupetnienie jej piaskiem
celem poprawy bezpieczeristwa terenu jako terenu przeznaczonego dla
najmtodszych oraz montaz nowych urzadzer wyposazenia placu. Wokofo terenu
planuje sie wykona¢ opaske z obrzezy betonowych o wym.30 x 8cm.

. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

powierzchnia dziatki 980m2

powierzchnia zagospodarowanego terenu 243m?




4a. Wykaz powierzchni stref bezpieczenstwa dla urzadzen:

- zestaw wielofunkcyjny 15,2 x 10,0m,
- wazka na sprezynie 6,1 x 3,2m,
- hustawka duet 8,0 x 3,4m,
- bujak kucyk 4,4 x 3,8m,
- bujak ston 3,4 x3,8m,
- piaskownica 3,4 x3,4m,

- miejsce na regulamin.

5. Ochrona débr kultury

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczych na teren inwestycji

Teren inwestycji nie jest narazony na wptyw eksploataciji gérniczych.

7. Zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych

Wymiana dotychczasowych urzadzen nie wplynie na pogorszenie $rodowiska
oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Ponadto inwestycja nie koliduje ze
srodlgdowymi wodami powierzchniowymi, stanowigcymi wiasno$¢ publiczng
i istotnymi dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa stuzacymi
polepszeniu zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwieniu jej uprawy, z planowanymi
do wykonania urzadzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegétowych
oraz z utrzymaniem urzadzen melioracji wodnych podstawowych.



8. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie i zgodnie z:

g

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomosci polozonych w obrebach geodezyjnych osiedla Bajkowe
przez Rade Miasta Kwidzyna.

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409
z 2013 r. z p6zn. zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézn. Zmianami),
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462, z pozn.
zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.
463),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z2003r.),

obowigzujgcymi normami,

wytycznymi Inwestora.
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- Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia
Wymiary urzadzenia

Parametry strefy )
bezpieczehstwa

Sierokoéé 673 cm
Diugosé 1160 cm
E'owierzchnia strefy 89 m?
bezpieczenstwa (wg EN 1176)

HIC (wg EN 1176) 190 cm
Wymiary strefy 1520x 999 cm

bezpieczenstwa

Obwaod strefy bezpieczeristwa (41 mb

Opis techniczny
urzagdzenia

Specyfikacja materiafowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe fukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gesto$ci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubo$¢ 2 mm; grubo$é Scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wladciwo$ciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane s3 ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej
proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie eleme}lty ztaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej:

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.
14, podestach kwadratowych szt. 3, pode$cie prostokatnym szt.1,
schodach (wewnetrznych i zewnetrznych);

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem dwuspadowym;

- 1 wieza cze$ciowo zadaszona dekoracjg w formie korony drzewa; | .,

e ,\\ (; -
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- 1 wieza otwarta;

- zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi;

- zjezdzalnia $limakowa o stopniu wygigcia 360°;

- zjezdzalnia jednotorowa;

- zjezdzalnia prosta dwutorowa;

- przejécie tunelowe;

- 4 elementy dekoracyjne z motywami rolinnymi i/lub zwierzgcymi
zamontowane na szczytach stupdw konstrukcyjnych;

- 1 panel zabawowo-edukacyjnych typu ptotek;

- elementy sprawno$ciowe takie jak podesty do przeskokow;

- wejscie za pomocg konstrukcji z rozproszonych spodkow;

- zestaw mozna doposazy¢ w skate wspinaczkowg wraz z
stopniami w formie $cietych pni drzew;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie
posiada pozytywny wynik badania na zawarto$¢ pierwiastkow
$ladowych, metali ciezkich, ftalanéw i kadmu zgodnie z norma PN
EN 71-3;




PRysunki_l_J_rzqdzenia

Zdjecia







Siedzisko koszykowe .
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Wym. urzgdzenia
dtugosé (em) 340
szerokosé (cm) 130

Wym. strefy bezpieczefistwa

dtugosé (cm) 800
szeroko3é (cm) 340
HIC (cm) 120
1 L hl
g

|
:
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Wym. urzadzenia
dtugosé (cm) 856
szeroko3é (cm) 190

Wym. strefy bezpieczefstwa
dtugoéé (cm) 1856
szerokosé (cm) “ 800

HIC (cm) 150




_Symbol urzgdzenia

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokos¢ 340 cm
Diugosé 130 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 19,9 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 120 cm
Docelowa grupa uzytkownikéw |3-12 lat

Opis techniczny
urzadzenia

+ 4 punkty podparcia — piyta do kotwienia w betonie

« hustawka wahadiowa podwdjna

» konstrukcja urzgdzenia wykonana stali powlekanej

tworzywem

+ elementy wykonczenia wykonane z PP barwionego w masie

* kolorystyka zgodna z rysunkiem

Zdjecie




Symbol urzgdzenia - s

Karta techniczna urzgdzenia

Wymiary urzadzenia | Szerokogé 45 cm

Diugosc¢ 311 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 19 m? j
bezpieczeristwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)

HIC (wg EN 1176) 90 cm

Wymiary strefy 611x 315 cm

bezpieczeristwa

Obwdd strefy bezpieczenstwa |19 m

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,
wszystkie stupy ze stal ocynkowanej $r. stupa 114 mm,
$cianka 2,2 mm.

zakoniczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV - tworzywo barwione w masie,

elementy montazowe / zZtgczne  wykonane ze  stali

nierdzewnej,

elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

porgcze, pochwyty, inne elementy stalowe ‘wykonywane ze
stali ocynkowanej — &r. preta 32 mm oraz 25 mm,

kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Rysunki urzadzenia




Skala 1:50

Skala 1:200
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Bujak smok

Wym. urzadzenia
dtugosé (cm) 70
szerokosé (cm) 20

wWym. strefy bezpieczefistwa

dtugoié (cm) 340
szeroko3é (cm) 380
HIC (cm) a0

Wym. urzadzenia
dtugosé (cm) 70
szeroko3é (cm) 20

wym. strefy bezpieczenstwa

dtugoéé (cm) 340
szerokoié (cm) 380
HIC (cm) 90

. Bujak krowa

Wym. urzadzenia
dtugost (cm) 70
szerokosé (cm) 20

wym., strefy bezpieczefistwa

dtugosé (cm) 340
szerokoé (cm) 380
HIC (cm) 90

Wym. urzadzenia
dtugoié (cm) 70
szerokodé (cm) 20

Wym. st-refy bezpieczehstwa

dtugosé (cm) 340
szerokodé (cm) 380
HIC {cm) 5j¢

Bujak Kucyk =

Wym. urzadzenia
dtugosé (cm) 70
szeroko&é (cm) 20

Wym. strefy bezpieczefistwa

dtugoéé (cm) 340
szerokosé (cm) 380
HIC (cm) 90

Wym. urzadzenia
dtugoié (cm) 790
szeroko&é (cm) 20

Wym. strefy bezpieczefistwa
diugos¢ (cm) Jol & 340
szerokosSE (crq) o P S 380

7 et
A P

HIC (cm)

er




Rownowaznia
finowa

wymiary urzqdzenia - 2400/700/950mm
obszar upadkuy - 5400/3700mm

material - stal zabezpieczona ontykorozyjnie
ptyto HDPE. finy zbrojone

wymiary urzqdzenia - 764/78/1400mm
materiot - stol zabezpieczona antykorozyjnie,
ptyta HDPE. ptyta HPL

k3

wyrniory urzqdzenio - 938/938/854mm
moteriat - stal zobezpieczona antykorozyjrie,
ptyto HDPE. tworzywo, poiweglan

"Regulamin placu

wymmiary urzqdzenia - 500/105/2000mm
czona antykorozyjnie

- madeks melowong dodatkows
lakderarm aloykawymn stuicturalnym




PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI Plac zabaw

ADRES INWESTYCJI Kwidzyn OS. BAJKOWE

INWESTOR KCSIR

ADRES INWESTORA Kwidzyn ul Sportowa 6

BRANZA Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA 2015-05-12

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2015-05-12

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KCSIR PLAC o0$. BAJKOWE OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
PLAC ZABAW OS. BAJKOWE - o
1|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60  |[m3
0206-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyladow-
0214-04 czymi na odleglos$é 17 km
| 18*13.5 m3 243.000
RAZEM 243.000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-[V
18*13.56 m2 243.000
RAZEM 243.000
3|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajqce z piasku bez zanieczyszczen o uziarnieniu do 2 mm |m2 [
0104-05 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-06
18*13.5 m?2 243.000
RAZEM 243.000
4/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
(18+13.5)"2°0.02 m3 1.260
RAZEM 1.260
5/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
0407-03 nieniem spoin piaskiem
1(18+13.5)*2 m 63.000
| : RAZEM 63.000

Normia PRO Weisja 4 45a N seryny 6753 Uzylkownik: Bogdan Mielczarek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y9Y-95Y-DVZ *

Pani Urszula Dobrowolska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0853/01

adres zamieszkania ul.Ceglana 8, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

inz, Urszu 4

uprawnian
w specialnosci k

nruP

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




