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B-1. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTA TOWANIA PLACÓW ZABAW/SI OWNI ZEWN TRZNYCH –
NAWIERZCHNIA PIASKOWA, KOD CPV 45112723-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.1

Klasa robót         -    45.11

Kategoria robót   -    Nawierzchnie piaskowe                                      kod CPV  45 11 27 23-9

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem nawierzchni piaskowych placu zabaw oraz si owni zewn trznych.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z :
a) wykonanie nawierzchni piaskowej bezpiecznej placu zabaw/si owni zewn trznych

l .4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „Wymagania ogólne"

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2. Materia y na stref  bezpieczn  placu zabaw:
Pod urz dzenia placu zabaw projektuje si  nawierzchni  z piasku o powierzchni obejmuj ca powierzchni

zajmowan  przez projektowane urz dzenia wraz ze stref  bezpiecze stwa. Grubo  nawierzchni wynosi 300 mm w
celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Nale y zastosowa  piasek p ukany, bez zawarto ci cz ci pylastych
(np. cz stek mu u lub gliny) i i ów. Piasek o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm.
Piasek powinien posiada  wielko  ziaren od 0,2 do 2 mm, a tak e nie zawiera  cz steczek mu u lub gliny. Piasek
musi by  drobnoziarnisty „mi kki", wyklucza si  stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nale y przesia  do
odpowiedniej wielko ci, nie mo e on zawiera  kamieni i innych i innych niebezpiecznych cz steczek. Piasek nie
mo e by  równie  zbyt drobny i mia ki, nie mo e si  kurzy .

 Projektowana nawierzchnia powinna by  zgodna z norm  PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009., która
okre la wymagania odno nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw. Przed wykonaniem nawierzchni
piaskowej nale y u  geow óknin

Nawierzchni  piaskow  nale y zabezpieczy  obrze em betonowym.

3. SPRZ T
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne".

Do wykonania robót zwi zanych wykonaniem - roz cielaniem nawierzchni piaskowej nale y stosowa  sprz t typu:
- koparko- adowarki,
- spycharki,
- taczki
- opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe
wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
- koparki i samochody samowy adowcze do transportu piasku lub inny sprz t zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
Piasek mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne"

5.2. Wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnia piaskowa

Pod e, na którym ma by  wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by  przygotowane zgodnie z projektem,
sztuk  Budowlan . Winno by  suche, równe, pozbawione zanieczyszcze  mog cych spowodowa  kontuzje
i ustabilizowane. Równo  warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na acie 4 mm do 6mm. Nawierzchnia placu
zabaw obramowana b dzie obrze em elastycznym, osadzonym na awie z kruszywa. Piasek powinien by  dok adnie
rozprowadzony i wyrównany za pomoc  r cznych lub mechanicznych urz dze  równaj cych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za ca a kontrol  robot i jako  u ytych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprz t do badania jako ci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane b  zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki bada  i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych nale y wpisywa  do:
- protoko ów odbiorów robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu,
- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonania robot i ich zgodno ci z ST oraz na sprawdzeniu wiadectwa
jako ci wyrobu.
Badania kontrolne obejmuj  kontrol :
- równo ci nawierzchni - odchy ka na 2 m acie nie powinna przekracza  4 mm,
- pochyle  pod nych i spadków poprzecznych,
- grubo ci nawierzchni

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne"
Jednostk  obmiarow  robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"
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Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywi cie wykonanych robot pod wzgl dem ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Wykonawca zg asza gotowo  do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedk ada dokumenty potwierdzaj ce
wykonanie robót Zamawiaj cemu do akceptacji.
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowi zuj cymi normami.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , niniejsz  ST, je eli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9. l. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne"
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materia ów,
- roz enie piasku,
- piel gnacj  nawierzchni,
- uporz dkowanie terenu,

10. Normy i dokumenty zwi zane
Normy:
PN-EN 1177 (nawierzchnie placu zabaw amortyzuj ce upadki)
PN-EN 1176 (wyposa enie placu zabaw i wymagania bezpiecze stwa)
Atesty PZH
Instrukcje producentów urz dze .

1. PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie nasi kania wod  materia ów
mineralnych niezwi zanych
2. PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubo ci nawierzchni mineralnych
niezwi zanych otwartych terenów sportowych.
3. PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie twardo ci darni naturalnej
i nawierzchni mineralnych niezwi zanych otwartych terenów sportowych
4. PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie sk adu i kszta tu ziaren nawierzchni
mineralnych otwartych terenów sportowych
5. PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie zawarto ci wody nawierzchni
mineralnych niezwi zanych otwartych terenów sportowych
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B-2. MONTA  URZ DZE  DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM POWIETRZU, KOD  CPV

37410000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   37.4

Klasa robót         -    37.41

Kategoria robót   -    Monta  urz dze  do uprawiania sportów na
                                   wie ym powietrzu                                            kod CPV  37 41 00 00 - 5

1. WST P

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru urz dze , stanowi cych
wyposa enie si owni zewn trznych.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycz : ustawienia sprz tu rekreacyjnego oraz podanie podstawowych parametrów
technicznych, jakie musz  spe nia  dane urz dzenia.

2. MATERIA Y

2.1. Urz dzenia si owni zewn trznych

konstrukcja no na urz dze  wykonana ze stalowych rur o rednicy 140 mm i grubo ci 3 mm, pozosta e

elementy rurowe przekrój 33mm i grubo  3mm. Rury zako czone stalowymi kapslami za lepiaj cymi.

platformy i peda y wykonane ze stali.

siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubo ci 2 mm. Elementy stalowe malowane

proszkowo z podk adem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC.

zako czenia rub os oni te za lepkami z tworzywa sztucznego.

urz dzenia posiadaj  tabliczki z instrukcj  obs ugi urz dze .

kolorystyka urz dze : zielono-szara.

monta  w pod u za pomoc kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 550x550x550

[mm]

maksymalne obci enie: 130 kg

Uwaga: Zarz dca si owni zewn trznej powinien stosowa  si  do instrukcji konserwacji i eksploatacji

do czonej do dokumentacji obiektu.

Urz dzenia zgodne z norm  bezpiecze stwa DIN 79000:2012 - wymagania bezpiecze stwa i metody bada

si owni zewn trznych.
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Wszystkie elementy stosowane przy konstruowaniu urz dze  nale y zabezpieczy  zgodnie z ich

ciwo ciami do stanu gwarantuj cego trwa  u ytkowania oraz mo liwie jak najd szy okres u ytkowania

bez konieczno ci wykonywania robót konserwacyjnych.

URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - BIEGACZ
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URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - ROWEREK
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URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - WYCI G GÓRNY-ODWODZIECIEL
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URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - TWISTER-WAHAD O



11

URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - PRASA NO NA
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3. SPRZ T

Sprz t do wykonania robót ziemnych oraz betonowania fundamentów.

4. TRANSPORT

4.1. Transport urz dze  zabawowych i wypoczynkowych

Do transportu urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu: samochód
dostawczy o adowno ci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT

Monta  urz dze  rekreacyjnych powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone i znaj ce wytyczne
techniczne oraz instrukcje producentów poszczególnych urz dze .

Realizacje robót monta owych, a w szczególno ci prac zwi zanych z przymocowaniem g ównych elementów
konstrukcyjnych do pod a, nale y wykonywa  pod okiem osób posiadaj cych wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub monta owymi. W przypadku wyst pienia jakichkolwiek

tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u, nale y zaprzesta  realizacji robót i niezw ocznie skontaktowa
si  z producentem lub projektantem urz dzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6.1. Dopuszczalne odchy ki

Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków (pionowych elementów) powinny nie
przekracza  :

odchy ki od pionu elementów konstrukcyjnych nie mo e by  wi ksze ni  +/- 1  mm przy wysoko ci
do 2 m,
odchy ki od poziomu wzd  osi pod nej nie mo e by  wi ksze ni  +/- 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla elementów zabawowych s  sztuki poszczególnych elementów.

7.2. Zasada obmiaru

 Ilo  szt. zamontowanych elementów.

8. ODBIORY CZ CIOWE I KO COWE

8.1. Odbiór robót

Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji powinny by  najpierw
sprawdzone elementy u yte do jej wykonania. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z
kontroli (atesty) stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone protokó y zak adu
produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych elementów drewnianych na rozci ganie i
na zginanie oraz z czy na rozci ganie.

Odbiór ca ci kompletów (zestawów) polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji  jego
wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz zgodno ci z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.

Elementy zabawowe mog  by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protoko u zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogramie robót oraz
przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie z harmonogramem post pu robót
sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc .
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9.1. Cena rycza towa

Cena rycza towa obejmuje :
przygotowanie stanowiska roboczego,
obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
monta  urz dze  rekreacyjnych,
oczyszczenie pod a,
oczyszczenie miejsca pracy,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-EN 1176-1:2009 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  1: Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .

PN-EN 1176-7:2009 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprz t treningowy -- Cz  1: Ogólne wymagania bezpiecze stwa i
metody bada .

PN-EN 957-4:2006 Stacjonarny sprz t treningowy -- Cz  4: awy do wicze  si owych,
dodatkowe szczególne wymagania bezpiecze stwa i metody bada .

PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprz t treningowy -- Cz  9: Trena ery eliptyczne, dodatkowe
szczególne wymagania bezpiecze stwa i metody bada .

PN-80/M-02138 Tolerancje kszta tu i po enia. Warto ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Instrukcje oraz
wytyczne producentów urz dze
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B-3.  MONTA  SPRZ TU DO GIER I ZABAW, MONTA  SPRZ TU DO ODPOCZYNKU, KOD CPV

45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Monta  sprz tu do gier i zabaw              kod CPV  45 26 21 20-8
                                  Monta  sprz tu do odpoczynku              kod CPV  45 26 21 10-5

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru urz dze  zabawowych oraz sprz ty do
gier i wypoczynku.
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

ustawienia sprz tu zabawowego oraz sprz tu do gier i wypoczynku

2.   MATERIA Y
2.1  Urz dzenia zabawowe
2.2 Materia y wykorzystane do wykonania urz dze  zabawowych
Opis materia ów urz dze  zabawowych wg poszczególnych urz dze .

Wszystkie te elementy konstrukcyjne s  odporne na dzia anie warunków atmosferycznych, czyli na deszcz, nieg,
wiatr oraz na wzmo on  eksploatacj .
Wszystkie czenia, spawy i mocowania g adkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla u ytkowników.
Materia y i pó produkty u yte w produkcji posiada  musz  atesty higieny wydane przez Pa stwowy Zak ad
Higieny.

ZESTAW ORIENT

Wymiary urz dzenia Szeroko 781 cm
ugo 1064 cm

Parametry strefy
bezpiecze stwa

Powierzchnia strefy bezpiecze stwa –  przestrze
minimalna

87 m²

HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpiecze stwa– przestrze  minimalna 1453 x 1149 cm
Obwód strefy bezpiecze stwa 42 mb
Docelowy wiek u ytkowników 3-12 lat
Urz dzenie jest przeznaczone tylko do u ytku w
pomieszczeniach lub w warunkach  nadzoru

Nie

Opis techniczny
urz dzenia

Specyfikacja materia owa:

- zje alnie, daszki, cianki wspinaczkowe ukowe, tunele, panele zabawowe i

edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s  z polietylenu

niskiej g sto ci LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV;
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elementy przezroczyste wykonane s  z poliw glanu 2 mm; grubo cianki

elementu jest ró na dla ka dej grupy i jest nie mniejsza ni  5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane s  ze stali pokrytej zanurzeniowo

warstw  tworzywa gumowego o w ciwo ciach antypo lizgowych i o grubo ci

nie mniejszej ni  4mm;

- s upy konstrukcyjne o rednicy 114mm, por cze oraz barierki wykonane s  ze

stali cynkowanej  oraz malowanej proszkowo;

- obejmy s ce do monta u elementów sprawno ciowych, zabezpieczaj cych,

zabawowych oraz podestów wykonane s  z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali

nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:
- konstrukcja zestawu oparta jest na s upach o przekroju okr ym

posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 15, podestach

kwadratowych szt.3, dwuelementowym pode cie sze ciobocznym (lub 6

podestach trójk tnych), jednym prostok tnym pode cie startowym oraz parze

schodów wewn trznych i zewn trznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- wie a z dachem sze ciospadowym;

- wie a z dachem ukowym;

- zje alnia rurowa z elementami przezroczystymi o stopniu wygi cia 315°;

- zje alnia limakowa o stopniu wygi cia 360°;

- zje alnia prosta jednotorowa;

- zje alnia prosta dwutorowa;

- cianka wspinaczkowa ukowa z uchwytami;

- zjazd stra acki typu frisbee z 4 spodkami;

- 4 elementy dekoracyjne z motywami ro linnymi i/lub zwierz cymi zamontowane

na szczytach s upów konstrukcyjnych;

- 10 paneli zabawowo-edukacyjnych: dwa z trójwymiarowym obrazem g owy

zwierz cia, dwa typu sklepik, siode ko, okienko, ruchome kó ka z bate, gra w

kó ko i krzy yk, bulaj z elementem przezroczystym, p otek;

Normy i certyfikaty:
- urz dzenie posiada certyfikat zgodno ci z norm  PN  EN 1176;

- materia y tworzywowe LDPE, z których zosta o zbudowane urz dzenie

posiadaj  potwierdzenie zgodno ci ich sk adu z norm  PN- EN 71-3 + A1: 2014-

12  dotycz cej zawarto ci ftalanów i kadmu oraz migracji okre lonych

pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacj  PCA;
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BUJAWKA CUCHOWA

Karta techniczna urz dzenia wg normy PN-EN1176:2009

Wymiary urz dzenia Szeroko 1,95 m
ugo 3,35 m

Wysoko 2,25 m

Wymiar strefy
bezpiecze stwa

Powierzchnia strefy bezpiecze stwa – przestrze
minimalna

22 m2

HIC 1,5 m
Wymiary strefy bezpiecze stwa – przestrze  minimalna 7,91 x 2,78 m
Obwód strefy bezpiecze stwa 21,4 mb
Urz dzenie jest przeznaczone tylko do u ytku
w pomieszczeniach lub w warunkach  nadzoru

Nie

Opis techniczny
urz dzenia

Specyfikacja materia owa:
- nogi konstrukcyjne- rury stalowe r. 76 mm, pokrycie: kolor niebieski;

- belka st aj ca- wykonana z rury stalowej r. 76 mm, pomalowanej natryskowo

na kolor czerwony;

- ruby maszynowe ocynkowane M12, za lepki z tworzywa:

- stal zabezpieczona przez odt uszczanie;

Normy i certyfikaty:
- urz dzenie posiada certyfikat zgodno ci z norm  PN  EN 1176;

H TAWKA WA KA

Karta techniczna urz dzenia wg normy PN-EN1176:2009

Wymiary urz dzenia Szeroko 45 cm
ugo 311 cm

Parametry strefy

bezpiecze stwa

Powierzchnia strefy bezpiecze stwa - przestrze  minimalna
19,2 m2

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpiecze stwa - przestrze  minimalna 611x 315 cm
Obwód strefy bezpiecze stwa 18,5 m
Docelowy wiek u ytkowników 3-12 lat
Urz dzenie jest przeznaczone tylko do u ytku w
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Nie

Opis techniczny

urz dzenia

Specyfikacja materia owa:
• podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urz dzenia,

• wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r. s upa 114 mm, cianka 2,2 mm.

• zako czenia    s upów   (zatyczki)   wykonywane   z    nylonu stabilizowanego

UV - tworzywo barwione w masie,
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• elementy monta owe / z czne wykonane ze stali nierdzewnej,
• elementy urz dzenia z tworzywa wykonywane z niskiej g sto ci

polietylenu stabilizowanego UV,

• por cze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej

- r. pr ta 32 mm oraz 25 mm,

kolorystyka zgodna z rysunkiem.

• spr yna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Wymiary strefy bezpiecze stwa

BUJAK SKUTER

Wymiary urz dzenia Szeroko 20 cm
ugo 70 cm

Wymiar strefy
bezpiecze stwa

Powierzchnia strefy
bezpiecze stwa

340 cm x 380 cm

HIC 90 cm
Docelowa grupa u ytkowników 3-6 lat

Opis techniczny
urz dzenia

•   1 punkt podparcia,

•   p yta HDPE (grubo  19 mm)
•   odporny na zniszczenia
•   wzmocnione     uchwyty     i     podnó ki,     z     profilem

antypo lizgowym
•   kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej

Wymiary strefy bezpiecze stwa
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BUJAK S

Wymiary urz dzenia Szeroko ~40 cm
ugo ~80 cm

Parametry strefy
bezpiecze stwa

Powierzchnia strefy bezpiecze stwa -przestrze
minimalna

11 m2

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpiecze stwa - przestrze  minimalna 340x 380 cm
Obwód strefy bezpiecze stwa 11,8 mb
Docelowy wiek u ytkowników 1-6 lat
Urz dzenie jest przeznaczone tylko do u ytku w
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Nie

Opis techniczny Specyfikacja materia owa:
urz dzenia podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

urz dzenie   wykonywane   z   niskiej   g sto ci   polietylenu
stabilizowanego UV;
- spr yna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:
- urz dzenie posiada certyfikat zgodno ci z norm  PN EN 1176;
- materia y tworzywowe LDPE, z których zosta o zbudowane
urz dzenie posiadaj  potwierdzenie zgodno ci ich sk adu z norm
PN- EN 71-3 + A1: 2014-12   dotycz cej zawarto ci ftalanów i
kadmu oraz migracji okre lonych pierwiastków wydane przez
laboratorium z akredytacj  PCA;

Wymiary strefy bezpiecze stwa
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PIASKOWNICA

Charakterystyka urz dzenia:

Konstrukcja urz dzenia wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego pr tami ebrowanymi Ø 8 mm

Pokrycie siedzisk wykonano z elementów epoksydowych, odpornych na czynniki atmosferyczne

Konstrukcja siedzisk utrudnia wysypywanie piasku poza piaskownic

Dzi ki modu om sk adowym 2,7 m i 1,35m mo na dowolnie zmienia  wielko  i kszta t piaskownicy.

Piaskownica posiada Certyfikat na zgodno  z norma PN-EN 1176
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Sposób monta u:

REGULAMIN PLACU ZABAW

Regulamin u ytkowania placu zabaw

Wymiary urz dzenia:  0.61 x 0.05 x 2.00 m

Tablica materia  p yta HPL, materia  stal zabezpieczona antykorozyjnie.

Konstrukcja urz dzenia wykonana z rur stalowych Ø 48,3x2,9mm, Ø 30x2mm oraz pr ta Ø

16mm . Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.

Fundamenty wykonane z betonu B30.

Wymiary urz dzenia:
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3.   SPRZ T
Podr czny sprz t od robót ziemnych, narz dzia oraz sprz t monta owy, wskazany przez producenta
wyposa enia.

4.  TRANSPORT
4.1 Transport urz dze  zabawowych i wypoczynkowych:
Do transportu urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
- samochód dostawczy o adowno ci 5 ton.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Monta  urz dze  wyposa enia placu zabaw powinien by  realizowany przez osoby przeszkolone, posiadaj ce pe
wiedz  na temat zwi zany z technologi  monta u danego producenta.
Po wykonaniu robót monta owych, dokona  nale y odbioru sposobu jego wykonania, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

6.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6.1 Odbiór robót
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji powinny by  najpierw
sprawdzone elementy u yte do jej wykonania. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z
kontroli (atesty) stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone protokó y zak adu
produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych elementów drewnianych na
rozci ganie i na zginanie oraz z czy na rozci ganie.
Odbiór ca ci kompletów (zestawów) polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji  jego
wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz zgodno ci z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.
Elementy zabawowe mog  by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protokó u zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchy ki
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków (pionowych elementów) powinny nie
przekracza  :

odchy ki od pionu elementów konstrukcyjnych nie mo e by  wi ksze ni  +/- 1  mm przy wysoko ci do 2
m,
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odchy ki od poziomu wzd  osi pod nej nie mo e by  wi ksze ni  +/- 2 mm.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla elementów zabawowych s  sztuki poszczególnych elementów
7.2. Zasada obmiaru
 Ilo  szt. zamontowanych elementów

8.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram robót oraz przedstawionej
kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie z harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu
budowy przez Wykonawc .

8.1 Cena rycza towa
Cena rycza towa obejmuje :
-    przygotowanie stanowiska roboczego,
- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
- monta  urz dze  zabawowych oraz do gier i wypoczynku,
-    oczyszczenie pod a,
-    oczyszczenie miejsca pracy,
- monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
-     likwidacja stanowiska roboczego.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9. NORMY
Europejskie normy dotycz ce placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje s  oznaczone
jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zosta y po raz pierwszy og oszone w 1998 r. i w znacznym stopniu opiera y si
na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926.
Norma PN-EN 1176 sk ada si  z dziewi ciu cz ci, pierwsza dotyczy ogólnych wymaga  bezpiecze stwa i metod
bada  i  odnosi  si  do  wszystkich  placów zabaw i  wszystkich  urz dze ,  które  na  nim si  znajduj  a  tak e  innego
sprz tu, który nie jest przeznaczony do zabawy. Zakresem nie s  jednak obj te przygodowe place zabaw, które s
do celów dydaktycznych.
Norma PN-EN 1176 sk ada si  z nast puj cych cz ci:

 PN-EN 1176-1: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody
bada ,

 PN-EN 1176-2: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  hu tawek,

 PN-EN 1176-3: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  zje alni,

 PN-EN 1176-4: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  kolejek linowych,

 PN-EN 1176-5: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  karuzeli,

 PN-EN 1176-6: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  urz dze  ko ysz cych,

 PN-EN 1176-7: 2008 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji,

 PN-EN 1176-10: 2008 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie – Ca kowicie obudowany
sprz t do zabaw,

 PN-EN 1176-11: 2008 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa i
metody bada  przestrzennych konstrukcji sieciowych.
Norma dotycz ca nawierzchni to:

 PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki. Wymagania bezpiecze stwa
i metody bada . Dla administratorów i w cicieli placów zabaw szczególnie pomocna b dzie cz  7 normy PN-
EN 1176, która zawiera wytyczne dla systemu zarz dzania stosowanego na placu zabaw. Kompleksowe podej cie
do zagadnienia rekreacji dzieci i m odzie y wymaga oby tak e przejrzenie nie tylko powy szych norm, ale równie :

 PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprz t do zabawy – wymagania bezpiecze stwa i metody
bada ,

 PN-EN 14974: 2007 Urz dzenia dla u ytkowników sprz tu rolkowego – wymagania bezpiecze stwa i metody
bada . Ostatnia z norm dotyczy popularnych skateparków, które organizuje si  w pobli u placów zabaw, a które
mog  znacz co poprawi  atrakcyjno  terenu rekreacyjnego.


