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P.U-H. ,,PROJEKT” JERZY TOMKÓW
       82-500 Kwidzyn, ul. Kra cowa 14B/10

FAZA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRAN A: BUDOWLANA

TEMAT:
PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA
SI OWNI PLENEROWEJ PRZY ULICY ZDZIS AWY
SMODLIBOWSKIEJ W KWIDZYNIE

LOKALIZACJA: DZ.NR.GEOD.243/24

INWESTOR: Kwidzy skie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie
ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Przedsi biorstwo Us ugowo- Handlowe ,,PROJEKT”
Jerzy Tomków, 82-500 Kwidzyn , ul. Kra cowa 14B/10

Projektant Nr. uprawnie  budowlanych, specjalno  , zakres Podpis

mgr in . architekt
Rados aw G owacki

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409.)

wiadczam, e przedmiotowy  projekt budowlany ,
zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uprawnienia budowlane w specjalno ci architektonicznej
do projektowania bez ogranicze  nr 8/KPOKK/2015,
wpis do KPOIA nr KP-0295

Jerzy Tomków Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409.)

wiadczam, e przedmiotowy  projekt budowlany ,
zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uprawnienia budowlane w specjalno ci konstrukcyjno
budowlanej do projektowania bez ogranicze  nr
Nr.801/El/84
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B-1. MONTA  URZ DZE  DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM POWIETRZU, KOD  CPV

37410000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   37.4

Klasa robót         -    37.41

Kategoria robót   -    Monta  urz dze  do uprawiania sportów na
                                   wie ym powietrzu                                            kod CPV  37 41 00 00 - 5

1. WST P

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru urz dze , stanowi cych
wyposa enie si owni zewn trznych.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycz : ustawienia sprz tu rekreacyjnego oraz podanie podstawowych parametrów
technicznych, jakie musz  spe nia  dane urz dzenia.

2. MATERIA Y

2.1. Urz dzenia si owni zewn trznych

konstrukcja no na urz dze  wykonana ze stalowych rur o rednicy 140 mm i grubo ci 3 mm, pozosta e

elementy rurowe przekrój 33mm i grubo  3mm. Rury zako czone stalowymi kapslami za lepiaj cymi.

platformy i peda y wykonane ze stali.

siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubo ci 2 mm. Elementy stalowe malowane

proszkowo z podk adem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC.

zako czenia rub os oni te za lepkami z tworzywa sztucznego.

urz dzenia posiadaj  tabliczki z instrukcj  obs ugi urz dze .

kolorystyka urz dze : zielono-szara.

monta  w pod u za pomoc kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 550x550x550

[mm]

maksymalne obci enie: 130 kg

Uwaga: Zarz dca si owni zewn trznej powinien stosowa  si  do instrukcji konserwacji i eksploatacji

do czonej do dokumentacji obiektu.

Urz dzenia zgodne z norm  bezpiecze stwa DIN 79000:2012 - wymagania bezpiecze stwa i metody bada

si owni zewn trznych.
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Wszystkie elementy stosowane przy konstruowaniu urz dze  nale y zabezpieczy  zgodnie z ich

ciwo ciami do stanu gwarantuj cego trwa  u ytkowania oraz mo liwie jak najd szy okres u ytkowania

bez konieczno ci wykonywania robót konserwacyjnych.

URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - BIEGACZ
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URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - ROWEREK
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URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - WYCI G GÓRNY-ODWODZIECIEL
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URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - TWISTER-WAHAD O
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URZ DZENIE DO WICZE  NA POWIETRZU - PRASA NO NA
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3. SPRZ T

Sprz t do wykonania robót ziemnych oraz betonowania fundamentów.

4. TRANSPORT

4.1. Transport urz dze  zabawowych i wypoczynkowych

Do transportu urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu: samochód
dostawczy o adowno ci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT

Monta  urz dze  rekreacyjnych powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone i znaj ce wytyczne
techniczne oraz instrukcje producentów poszczególnych urz dze .

Realizacje robót monta owych, a w szczególno ci prac zwi zanych z przymocowaniem g ównych elementów
konstrukcyjnych do pod a, nale y wykonywa  pod okiem osób posiadaj cych wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub monta owymi. W przypadku wyst pienia jakichkolwiek

tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u, nale y zaprzesta  realizacji robót i niezw ocznie skontaktowa
si  z producentem lub projektantem urz dzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6.1. Dopuszczalne odchy ki

Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków (pionowych elementów) powinny nie
przekracza  :

odchy ki od pionu elementów konstrukcyjnych nie mo e by  wi ksze ni  +/- 1  mm przy wysoko ci
do 2 m,
odchy ki od poziomu wzd  osi pod nej nie mo e by  wi ksze ni  +/- 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla elementów zabawowych s  sztuki poszczególnych elementów.

7.2. Zasada obmiaru

 Ilo  szt. zamontowanych elementów.

8. ODBIORY CZ CIOWE I KO COWE

8.1. Odbiór robót

Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji powinny by  najpierw
sprawdzone elementy u yte do jej wykonania. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z
kontroli (atesty) stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone protokó y zak adu
produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych elementów drewnianych na rozci ganie i
na zginanie oraz z czy na rozci ganie.

Odbiór ca ci kompletów (zestawów) polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji  jego
wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz zgodno ci z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.

Elementy zabawowe mog  by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protoko u zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogramie robót oraz
przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie z harmonogramem post pu robót
sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc .
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9.1. Cena rycza towa

Cena rycza towa obejmuje :
przygotowanie stanowiska roboczego,
obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
monta  urz dze  rekreacyjnych,
oczyszczenie pod a,
oczyszczenie miejsca pracy,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-EN 1176-1:2009 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  1: Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .

PN-EN 1176-7:2009 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprz t treningowy -- Cz  1: Ogólne wymagania bezpiecze stwa i
metody bada .

PN-EN 957-4:2006 Stacjonarny sprz t treningowy -- Cz  4: awy do wicze  si owych,
dodatkowe szczególne wymagania bezpiecze stwa i metody bada .

PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprz t treningowy -- Cz  9: Trena ery eliptyczne, dodatkowe
szczególne wymagania bezpiecze stwa i metody bada .

PN-80/M-02138 Tolerancje kszta tu i po enia. Warto ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Instrukcje oraz
wytyczne producentów urz dze


