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B-1. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW/SIOWNI ZEWNETRZNYCH —

NAWIERZCHNIA PIASKOWA, KOD CPV 45112723-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 45.1 |
| Klasa robot - 4511 |
Kategoria rob6t - Nawierzchnie piaskowe kod CPV 451127 23-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowych placu zabaw oraz sitowni zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
a) wykonanie nawierzchni piaskowej bezpiecznej placu zabaw/sitowni zewnetrznych

| .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania og6lne"

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne".

2.2. Materialy na strefe bezpieczng placu zabaw:

Pod urzadzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni obejmujagca powierzchnie

zajmowana przez projektowane urzadzenia wraz ze strefa bezpieczenstwa. Grubos¢ nawierzchni wynosi 300 mm w
celu zabezpieczenia ewentualnych upadkdéw. Nalezy zastosowaé piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych
(np. czastek mutu lub gliny) i itéw. Piasek o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm.
Piasek powinien posiada¢ wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2 mm, a takze nie zawiera¢ czasteczek mutu lub gliny. Piasek
musi by¢ drobnoziarnisty ,,migkki"”, wyklucza si¢ stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy przesia¢ do
odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie
moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzy¢.

Projektowana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009., ktéra
okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw. Przed wykonaniem nawierzchni
piaskowej nalezy utozy¢ geowtdkning

Nawierzchnig piaskowg nalezy zabezpieczy¢ obrzezem betonowym.

3. SPRZET




3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne".

Do wykonania robdt zwiazanych wykonaniem - rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine"

5.2. Wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktérym ma byé wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem,
sztukg Budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowaé kontuzje
i ustabilizowane. Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4 mm do 6mm. Nawierzchnia placu
zabaw obramowana bedzie obrzezem elastycznym, osadzonym na tawie z kruszywa. Piasek powinien by¢ doktadnie
rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzadzen réwnajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do:
- protokotow odbiordw robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu §wiadectwa
jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m? wykonanej nawierzchni piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne"




Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada dokumenty potwierdzajace
wykonanie robdt Zamawiajacemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. I. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6ine”
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

10. Normy i dokumenty zwigzane

Normy:

PN-EN 1177 (nawierzchnie placu zabaw amortyzujace upadki)
PN-EN 1176 (wyposazenie placu zabaw i wymagania bezpieczenstwa)
Atesty PZH

Instrukcje producentéw urzadzen.

1. PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie nasigkania wodg materiatdw
mineralnych niezwigzanych

2. PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie grubosci nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

3. PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie twardosci darni naturalnej
i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

4. PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren nawierzchni
mineralnych otwartych terendw sportowych

5. PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie zawartosci wody nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych




B-2. MONTAZ SPRZETU DO GIER | ZABAW, MONTAZ SPRZETU DO ODPOCZYNKU, KOD CPV
45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 45.2 |
| Klasa robot - 4526 |
Kategoria rob6t - Montaz sprzetu do gier i zabaw kod CPV 452621 20-8
Montaz sprzetu do odpoczynku kod CPV 45 2621 10-5
1. WSTEP

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru urzadzen zabawowych oraz sprzety do
gier i wypoczynku.
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia sprzetu zabawowego oraz sprzetu do gier i wypoczynku

2. MATERIALY

2.1 Urzadzenia zabawowe

2.2 Materialy wykorzystane do wykonania urzadzen zabawowych
Opis materiatéw urzadzen zabawowych wg poszczegolnych urzadzen.

Wszystkie te elementy konstrukcyjne sa odporne na dziatanie warunkdw atmosferycznych, czyli na deszcz, snieg,
wiatr oraz na wzmozong eksploatacje.

Wszystkie taczenia, spawy i mocowania gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla uzytkownikdw.
Materiaty i potprodukty uzyte w produkcji posiadaé musza atesty higieny wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

ZESTAW "ORIENT"

Wymiary urzadzenia Szerokos¢ 532 cm
Diugose¢ 808 cm

Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 64,8 m?

bezpieczenstwa HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen minimalna 1108 x 892 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 35,1 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru




Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i
edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej
gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy
przezroczyste wykonane sa z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki elementu jest
rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa
tworzywa gumowego o0 wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz
4mm;

- stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych,
zabawowych oraz podestéw wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali
nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragltym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 10, podestach kwadratowych szt. 3,
jednym prostokatnym podescie startowym oraz parze schodow (wewngtrzne i
zewnetrzne);

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 2 wieze z dachem szpiczastym na szczytach choragiewki;

- zjezdzalnia $limakowa o stopniu wygigcia 360°;

- zjezdzalnia prosta jednotorowa;

- zjezdzalnia prosta dwutorowa;

- zjezdzalnia jednotorowa;

- zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami;

- 1 panel zabawowo-edukacyjnych: bulaj z elementem przezroczystym;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane urzadzenie posiadajg
potwierdzenie zgodnosci ich skfadu z normg PN- EN 71-3 + Al: 2014-12 dotyczacej
zawartosci ftalanéw i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkéw wydane przez

laboratorium z akredytacja PCA,;

Wymiary strefy bezpieczenstwa




1108.00
1 807.00 1

962.00
562.00

508601

BUJAWKA tANCUCHOWA

Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN1176:2009

Wymiary urzadzenia Szerokos¢ 1,95 m
Diugose 3,35m
Wysokosé 2,25m

Wymiar strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 22 m?

bezpieczenstwa HIC 15m
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 7,91x2,78m
Obwad strefy bezpieczenstwa 21,4 mb
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny urzadzenia | Specyfikacja materiafowa:

- nogi konstrukcyjne- rury stalowe $r. 76 mm, pokrycie: kolor niebieski;

- belka stezajaca- wykonana z rury stalowej ér. 76 mm, pomalowanej natryskowo na
kolor czerwony;

- Sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa:

- stal zabezpieczona przez odttuszczanie;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;




HUSTAWKA WAZKA

Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN1176:2009

Wymiary urzadzenia Szerokosc¢ 45 cm
Dlugos¢ 311 cm
192 m’
Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa - przestrzen minimalna
HIC 90 cm
bezpieczenstwa Wymiary strefy bezpieczenstwa - przestrzen minimalna 611x 315 cm
Obwod strefy bezpieczenstwa 18,5m
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach |Nie
lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny urzadzenia Specyfikacja materi_alo_wa: . :
*  podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,
» wszystkie stupy ze stali ocynkowanej ér. stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm.
» zakonczenia stupéw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV -
tworzywo barwione w masie,

. elementy montazowe / ztagczne wykonane ze stali nierdzewnej,
. elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci

polietylenu stabilizowanego UV,

» porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej - $r.
preta 32 mm oraz 25 mm,

kolorystyka zgodna z rysunkiem.

»  sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Wymiary strefy bezpieczenstwa
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BUJAK StON

Wymiary urzadzenia Szerokos¢ ~40 cm
Dtugos¢ ~80 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa -przestrzen minimalna 11m?
bezpieczenstwa
HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa - przestrzen minimalna 340x 380 cm
Obwod strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 1-6 lat
Nie

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach
lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe LDPE, z ktorych zostato zbudowane
urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z norma
PN- EN 71-3 + Al: 2014-12 dotyczacej zawartosci ftalandw i
kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkéw wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA,;

Wymiary strefy bezpieczenstwa
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PIASKOWNICA
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Charakterystyka urzadzenia:

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego pretami zebrowanymi & 8 mm
Pokrycie siedzisk wykonano z elementéw epoksydowych, odpornych na czynniki atmosferyczne
Konstrukcja siedzisk utrudnia wysypywanie piasku poza piaskownice

Dzigki modutom sktadowym 2,7 m i 1,35m mozna dowolnie zmienia¢ wielkos¢ i ksztalt piaskownicy.

Piaskownica posiada Certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN 1176

10




Spos6b montazu:

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania jego ulozenia w terenie, zwracajac uwage na strefe bezpieczenstwa i elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystaC z przymiaru metrowego, majgc na uwadze ciggi komunikacyjne wokdt urzadzenia.
2.Sposob montazu urzadzenia przedstawia rysunek ponizej

__ Dwa siedziska plastikowe df.1,35m skrecane lacznikiem
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3.Prace montazowe rozpoczynamy od zebrania warstwy gruntu z pawierzchni 3600x3600mm

na glebokosé 300mm, a nastepnie wysypanie na tej powierzchni 100mm warstwy piasku.

4. \Warstwe podsypki zageszczamy w okolicach naroznikow | bokow wykopu.

5.W rogach wypoziomowanego wykopu umieszczamy 4 betonowe elementy narozne piaskownicy.
W dolnych gniazdach i otworach montazowych narozy umieszczamy nagwintowane szpilki belek
zelbetowyeh ( belki gladka strona do gory ), a nastepnie lekko skrecamy je srubami

pozostawiajac luz pomiedzy elementami.

6.Nastepnie umieszczamy w gniazdach narozy belki zelbetowe slepe (utozone gladka strong do géry), i
a na nich belki (réwniez gladka strona do gory) z nagwintowanymi tulejkami @16mm (dyblami)
schowanymi w koricach belek. \
7.Kolejnym etapem jest skrecenie ze sobg po 2 sziuki siedzisk, za pomoca blach tacznikowych i Srub.
Tak skrecone siedziska umieszczamy na belkach bocznych dopasowujac otwory w naroznikach

do nagwintowanych tulei w siedziskach.Po dopasowaniu nalezy lekko wkrecic sruby w gwinty siedzisk.
Macno skrecamy wszystkie sruby piaskownicy 1j. mocujace belki zelbetowe i siedziska. Calos¢ konstrukcji powinna zostac pozbawiona luzow.
B.Przyklejamy daszki betonowe na narozniki piaskownicy za pomoca tasmy obustronnie przylepnej.

9.Piaskownice napetniamy piaskiem ptukanym na wysokosc okolo 40cm ( ~3m3)

Pozostalg wolna przestrzen zaglebieri na zewnalrz piaskownicy zasypujemy piaskiem lub pozostatym urobkiem po wykonaniu wykopu.
10.Teren wokot urzadzenia wyrdwnujemy i sprzatamy.

6400
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SCIANKA WSPINACZKOWA

Wymiary urzadzenia

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Szerokos¢ 246 cm
Dtugos¢ 264 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa -przestrzea minimalna  [24,8 m*

HIC 200 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa- przestrzen minimalna 601 x 584 cm
Obwod strefy bezpieczenstwa 18,9 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 6-15 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie

pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

wszystkie stupy ze stali ocynkowanej ér. stupa 114 mm,
scianka 2,2 mm

zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV - tworzywo barwione w masie,

taczniki systemu wykonywane z aluminium $r. wewnetrzna
114mm; wykonczone jak stupy,

elementy montazowe / ztagczne wykonane ze stali
nierdzewnej,

elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestoscei polietylenu stabilizowanego UV, grubos¢ materiatu:
ni mniej niz 4mm;

porecze, pochwyty wykonywane ze stali ocynkowanej - $r.
preta 32 mm oraz 25 mm;

kolorystyka zgodna z rysunkiem,

Normy i certyfikaty:

urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normag PN EN
1176;

materiaty tworzywowe, z ktorych zostato zbudowane
urzadzenie posiada pozytywny wynik badania na zawartos¢
pierwiastkow $ladowych, metali ciezkich, ftalandw i kadmu
zgodnie z normg PN EN 71-3;
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Wymiary strefy bezpieczenstwa

601
o %4

REGULAMIN PLACU ZABAW

Regulamin uzytkowania placu zabaw

Wymiary urzadzenia: 0.61 x 0.05x2.00 m

Tablica materiat ptyta HPL, materiat stal zabezpieczona antykorozyjnie.

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @ 48,3x2,9mm, @ 30x2mm oraz preta @

16mm . Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.
Fundamenty wykonane z betonu B30.

Wymiary urzadzenia:
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3. SPRZET
Podreczny sprzet od robét ziemnych, narzedzia oraz sprzet montazowy, wskazany przez producenta
wyposazenia.

4. TRANSPORT

4.1 Transport urzadzen zabawowych i wypoczynkowych:

Do transportu urzadzen stosowacé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samoch6d dostawczy o tadownosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw powinien by¢ realizowany przez osoby przeszkolone, posiadajace pelna
wiedze na temat zwigzany z technologia montazu danego producenta.

Po wykonaniu rob6t montazowych, dokonaé¢ nalezy odbioru sposobu jego wykonania, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1 Odbior robot
Przed rozpoczgciem czynnosci zwiazanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy uzyte do jej wykonania. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z
kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i czgséci sktadowych z wymaganiami
~Warunkdw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty zakiadu
produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych elementéw drewnianych na
rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.
Odbior catosci kompletéw (zestawow) polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji — jego
wymiardw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementdw oraz zgodnosci z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Elementy zabawowe moga by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow (pionowych elementéw) powinny nie

przekraczac :
e odchytki od pionu elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ wigksze niz +/- 1 mm przy wysokosci do 2
mi

e odchytki od poziomu wzdhuz osi podtuznej nie moze by¢ wigksze niz +/- 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa dla elementéw zabawowych sg sztuki poszczeg6lnych elementow
7.2. Zasada obmiaru
llos¢ szt. zamontowanych elementow

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét oraz przedstawionej
kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu
budowy przez Wykonawce.

8.1 Cena ryczattowa

Cena ryczaltowa obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- montaz urzadzen zabawowych oraz do gier i wypoczynku,

- oczyszczenie podtoza,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. NORMY
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Europejskie normy dotyczace placdw zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje sa 0znaczone

jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostaty po raz pierwszy ogtoszone w 1998 r. i w znacznym stopniu opieraty sie
na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926.

Norma PN-EN 1176 sktada si¢ z dziewieciu czgsci, pierwsza dotyczy ogdlnych wymagan bezpieczenstwa i metod
badan i odnosi si¢ do wszystkich placow zabaw i wszystkich urzadzen, ktére na nim si¢ znajdujg a takze innego
sprzetu, ktory nie jest przeznaczony do zabawy. Zakresem nie sa jednak objete przygodowe place zabaw, ktére stuza
do celéw dydaktycznych.

Norma PN-EN 1176 skfada si¢ z nastepujacych czescei:

m PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan,

m PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan hustawek,

m PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan zjezdzalni,

m PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan kolejek linowych,

m PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan karuzeli,

m PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan urzadzen kotyszacych,

m PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji,

m PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany

sprzet do zabaw,

m PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

m PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan. Dla administratoréw i wiascicieli placow zabaw szczegdlnie pomocna bedzie cz¢$¢ 7 normy PN-
EN 1176, ktora zawiera wytyczne dla systemu zarzadzania stosowanego na placu zabaw. Kompleksowe podejscie
do zagadnienia rekreacji dzieci i mtodziezy wymagatoby takze przejrzenie nie tylko powyzszych norm, ale réwniez:
m PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprze¢t do zabawy — wymagania bezpieczenstwa i metody

badan,

m PN-EN 14974: 2007 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego — wymagania bezpieczenstwa i metody
badan. Ostatnia z norm dotyczy popularnych skateparkdw, ktére organizuje si¢ w poblizu placéw zabaw, a ktore
mOoga znaczaco poprawi¢ atrakcyjnosé terenu rekreacyjnego.
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