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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409.)
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany
zostat  sporzgdzony zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej do projektowania bez ograniczen nr
Nr.801/EI/84




B-1. MONTAZ SPRZETU DO GIER | ZABAW, MONTAZ SPRZETU DO ODPOCZYNKU, KOD CPV
45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 45.2 |
| Klasa robot - 4526 |
Kategoria rob6t - Montaz sprzetu do gier i zabaw kod CPV 452621 20-8
Montaz sprzetu do odpoczynku kod CPV 45 2621 10-5
1. WSTEP

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru urzadzen zabawowych oraz sprzety do
gier i wypoczynku.
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia sprzetu zabawowego oraz sprzetu do gier i wypoczynku

2. MATERIALY

2.1 Urzadzenia zabawowe

2.2 Materialy wykorzystane do wykonania urzadzen zabawowych
Opis materiatéw urzadzen zabawowych wg poszczegolnych urzadzen.

Wszystkie te elementy konstrukcyjne sa odporne na dziatanie warunkdw atmosferycznych, czyli na deszcz, snieg,
wiatr oraz na wzmozong eksploatacje.

Wszystkie taczenia, spawy i mocowania gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla uzytkownikdw.
Materiaty i potprodukty uzyte w produkcji posiadaé musza atesty higieny wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

HUSTAWKA WAZKA

Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN1176:2009

Wymiary urzadzenia Szerokos¢ 45 cm

Dlugos¢ 311 cm
192 m’

Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa - przestrzen minimalna
HIC 90 cm

bezpieczenstwa Wymiary strefy bezpieczenstwa - przestrzen minimalna 611x 315 cm
Obwod strefy bezpieczenstwa 18,5m
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach |Nie
lub w warunkach nadzoru

Obi hni dzeni Specyfikacja materiafowa:

pis techniczny urzadzenia |, podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,




» wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm.
» zakonczenia stupéw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV -
tworzywo barwione w masie,

. elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,
. elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci

polietylenu stabilizowanego UV,
* porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej - $r.
preta 32 mm oraz 25 mm,

kolorystyka zgodna z rysunkiem.

»  sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Wymiary strefy bezpieczenstwa

315.00
BUJAK SKUTER

Wymiary urzadzenia Szerokos¢ 20 cm
Dtugos¢ 70 cm

Wymiar strefy Powierzchnia strefy 340 cm x 380 cm

bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 90 cm
Docelowa grupa uzytkownikow 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

1 punkt podparcia,

 plyta HDPE (grubos¢ 19 mm)

 odporny na zniszczenia

e wzmocnione uchwyty i podnézki, z profilem
antyposlizgowym

* kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej

Wymiary strefy bezpieczenstwa
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3. SPRZET
Podreczny sprzet od robét ziemnych, narzedzia oraz sprzet montazowy, wskazany przez producenta

wyposazenia.

4. TRANSPORT

4.1 Transport urzadzen zabawowych i wypoczynkowych:

Do transportu urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochod dostawczy o tadownosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw powinien by¢ realizowany przez osoby przeszkolone, posiadajace petna
wiedze na temat zwigzany z technologia montazu danego producenta.

Po wykonaniu rob6t montazowych, dokona¢ nalezy odbioru sposobu jego wykonania, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1 Odbidr robot
Przed rozpoczgciem czynnosci zwiazanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy uzyte do jej wykonania. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z
kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i czgséci sktadowych z wymaganiami
~Warunkdw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty zakiadu
produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych elementéw drewnianych na
rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.
Odbior catosci kompletéw (zestawow) polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji — jego
wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Elementy zabawowe moga by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow (pionowych elementéw) powinny nie

przekraczac :
e odchytki od pionu elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ wigksze niz +/- 1 mm przy wysokosci do 2
mi

e odchyiki od poziomu wzdhuz osi podtuznej nie moze by¢ wigksze niz +/- 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa dla elementéw zabawowych sg sztuki poszczegolnych elementow
7.2. Zasada obmiaru
llos¢ szt. zamontowanych elementow




8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét oraz przedstawionej
kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu
budowy przez Wykonawce.

8.1 Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- montaz urzadzen zabawowych oraz do gier i wypoczynku,

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. NORMY

Europejskie normy dotyczace placdw zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje sa 0znaczone

jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostaty po raz pierwszy ogtoszone w 1998 r. i w znacznym stopniu opieraty sie
na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926.

Norma PN-EN 1176 sktada si¢ z dziewieciu czgsci, pierwsza dotyczy ogdlnych wymagan bezpieczenstwa i metod
badan i odnosi si¢ do wszystkich placow zabaw i wszystkich urzadzen, ktére na nim si¢ znajdujg a takze innego
sprzetu, ktory nie jest przeznaczony do zabawy. Zakresem nie sa jednak objete przygodowe place zabaw, ktére stuza
do celéw dydaktycznych.

Norma PN-EN 1176 skfada si¢ z nastepujacych czescei:

m PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan,

m PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan hustawek,

m PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan zjezdzalni,

m PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan kolejek linowych,

m PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan karuzeli,

m PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan urzadzen kotyszacych,

m PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji,

m PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany

sprzet do zabaw,

m PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

m PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan. Dla administratorow i wiascicieli placéw zabaw szczegdlnie pomocna bedzie cz¢$¢ 7 normy PN-
EN 1176, ktora zawiera wytyczne dla systemu zarzadzania stosowanego na placu zabaw. Kompleksowe podejscie
do zagadnienia rekreacji dzieci i mtodziezy wymagatoby takze przejrzenie nie tylko powyzszych norm, ale réwniez:
m PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprze¢t do zabawy — wymagania bezpieczenstwa i metody

badan,

m PN-EN 14974: 2007 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego — wymagania bezpieczenstwa i metody
badan. Ostatnia z norm dotyczy popularnych skateparkdw, ktére organizuje si¢ w poblizu placéw zabaw, a ktore
mOoga znaczaco poprawi¢ atrakcyjnosé terenu rekreacyjnego.




