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P.U-H. ,,PROJEKT” JERZY TOMKÓW
       82-500 Kwidzyn, ul. Kra cowa 14B/10

FAZA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRAN A: BUDOWLANA

TEMAT:
PROJEKT DOPOSA ENIA ISTNIEJ CEGO PLACU
ZABAW PRZY ULICY WI LANEJ W KWIDZYNIE

LOKALIZACJA: DZ.NR.GEOD.11/11 obr b 0013

INWESTOR: Kwidzy skie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie
ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Przedsi biorstwo Us ugowo- Handlowe ,,PROJEKT”
Jerzy Tomków, 82-500 Kwidzyn , ul. Kra cowa 14B/10

Projektant Nr. uprawnie  budowlanych, specjalno  , zakres Podpis

mgr in . architekt
Rados aw G owacki

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409.)

wiadczam, e przedmiotowy  projekt budowlany ,
zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uprawnienia budowlane w specjalno ci architektonicznej
do projektowania bez ogranicze  nr 8/KPOKK/2015,
wpis do KPOIA nr KP-0295

Jerzy Tomków Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409.)

wiadczam, e przedmiotowy  projekt budowlany ,
zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uprawnienia budowlane w specjalno ci konstrukcyjno
budowlanej do projektowania bez ogranicze  nr
Nr.801/El/84
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B-1.  MONTA  SPRZ TU DO GIER I ZABAW, MONTA  SPRZ TU DO ODPOCZYNKU, KOD CPV

45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Monta  sprz tu do gier i zabaw              kod CPV  45 26 21 20-8
                                  Monta  sprz tu do odpoczynku              kod CPV  45 26 21 10-5

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru urz dze  zabawowych oraz sprz ty do
gier i wypoczynku.
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

ustawienia sprz tu zabawowego oraz sprz tu do gier i wypoczynku

2.   MATERIA Y
2.1  Urz dzenia zabawowe
2.2 Materia y wykorzystane do wykonania urz dze  zabawowych
Opis materia ów urz dze  zabawowych wg poszczególnych urz dze .

Wszystkie te elementy konstrukcyjne s  odporne na dzia anie warunków atmosferycznych, czyli na deszcz, nieg,
wiatr oraz na wzmo on  eksploatacj .
Wszystkie czenia, spawy i mocowania g adkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla u ytkowników.
Materia y i pó produkty u yte w produkcji posiada  musz  atesty higieny wydane przez Pa stwowy Zak ad
Higieny.

H TAWKA WA KA

Karta techniczna urz dzenia wg normy PN-EN1176:2009

Wymiary urz dzenia Szeroko 45 cm
ugo 311 cm

Parametry strefy

bezpiecze stwa

Powierzchnia strefy bezpiecze stwa - przestrze  minimalna
19,2 m2

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpiecze stwa - przestrze  minimalna 611x 315 cm
Obwód strefy bezpiecze stwa 18,5 m
Docelowy wiek u ytkowników 3-12 lat
Urz dzenie jest przeznaczone tylko do u ytku w pomieszczeniach
lub w warunkach nadzoru

Nie

Opis techniczny urz dzenia
Specyfikacja materia owa:

• podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urz dzenia,
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• wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r. s upa 114 mm, cianka 2,2 mm.

• zako czenia    s upów   (zatyczki)   wykonywane   z    nylonu stabilizowanego UV -

tworzywo barwione w masie,

• elementy monta owe / z czne wykonane ze stali nierdzewnej,
• elementy urz dzenia z tworzywa wykonywane z niskiej g sto ci

polietylenu stabilizowanego UV,

• por cze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej - r.

pr ta 32 mm oraz 25 mm,

kolorystyka zgodna z rysunkiem.

• spr yna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Wymiary strefy bezpiecze stwa

BUJAK SKUTER

Wymiary urz dzenia Szeroko 20 cm
ugo 70 cm

Wymiar strefy
bezpiecze stwa

Powierzchnia strefy
bezpiecze stwa

340 cm x 380 cm

HIC 90 cm
Docelowa grupa u ytkowników 3-6 lat

Opis techniczny urz dzenia •   1 punkt podparcia,
•   p yta HDPE (grubo  19 mm)
•   odporny na zniszczenia
•   wzmocnione     uchwyty     i     podnó ki,     z     profilem

antypo lizgowym
•   kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej

Wymiary strefy bezpiecze stwa
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3.   SPRZ T
Podr czny sprz t od robót ziemnych, narz dzia oraz sprz t monta owy, wskazany przez producenta
wyposa enia.

4.  TRANSPORT
4.1 Transport urz dze  zabawowych i wypoczynkowych:
Do transportu urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
- samochód dostawczy o adowno ci 5 ton.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Monta  urz dze  wyposa enia placu zabaw powinien by  realizowany przez osoby przeszkolone, posiadaj ce pe
wiedz  na temat zwi zany z technologi  monta u danego producenta.
Po wykonaniu robót monta owych, dokona  nale y odbioru sposobu jego wykonania, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

6.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6.1 Odbiór robót
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji powinny by  najpierw
sprawdzone elementy u yte do jej wykonania. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z
kontroli (atesty) stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone protokó y zak adu
produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych elementów drewnianych na
rozci ganie i na zginanie oraz z czy na rozci ganie.
Odbiór ca ci kompletów (zestawów) polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji  jego
wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz zgodno ci z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.
Elementy zabawowe mog  by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protokó u zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchy ki
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków (pionowych elementów) powinny nie
przekracza  :

odchy ki od pionu elementów konstrukcyjnych nie mo e by  wi ksze ni  +/- 1  mm przy wysoko ci do 2
m,
odchy ki od poziomu wzd  osi pod nej nie mo e by  wi ksze ni  +/- 2 mm.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla elementów zabawowych s  sztuki poszczególnych elementów
7.2. Zasada obmiaru
 Ilo  szt. zamontowanych elementów
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8.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram robót oraz przedstawionej
kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie z harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu
budowy przez Wykonawc .

8.1 Cena rycza towa
Cena rycza towa obejmuje :
-    przygotowanie stanowiska roboczego,
- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
- monta  urz dze  zabawowych oraz do gier i wypoczynku,
-    oczyszczenie pod a,
-    oczyszczenie miejsca pracy,
- monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
-     likwidacja stanowiska roboczego.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9. NORMY
Europejskie normy dotycz ce placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje s  oznaczone
jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zosta y po raz pierwszy og oszone w 1998 r. i w znacznym stopniu opiera y si
na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926.
Norma PN-EN 1176 sk ada si  z dziewi ciu cz ci, pierwsza dotyczy ogólnych wymaga  bezpiecze stwa i metod
bada  i  odnosi  si  do  wszystkich  placów zabaw i  wszystkich  urz dze ,  które  na  nim si  znajduj  a  tak e  innego
sprz tu, który nie jest przeznaczony do zabawy. Zakresem nie s  jednak obj te przygodowe place zabaw, które s
do celów dydaktycznych.
Norma PN-EN 1176 sk ada si  z nast puj cych cz ci:

 PN-EN 1176-1: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody
bada ,

 PN-EN 1176-2: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  hu tawek,

 PN-EN 1176-3: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  zje alni,

 PN-EN 1176-4: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  kolejek linowych,

 PN-EN 1176-5: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  karuzeli,

 PN-EN 1176-6: 2008 Wyposa enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa
i metody bada  urz dze  ko ysz cych,

 PN-EN 1176-7: 2008 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji,

 PN-EN 1176-10: 2008 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie – Ca kowicie obudowany
sprz t do zabaw,

 PN-EN 1176-11: 2008 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpiecze stwa i
metody bada  przestrzennych konstrukcji sieciowych.
Norma dotycz ca nawierzchni to:

 PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki. Wymagania bezpiecze stwa
i metody bada . Dla administratorów i w cicieli placów zabaw szczególnie pomocna b dzie cz  7 normy PN-
EN 1176, która zawiera wytyczne dla systemu zarz dzania stosowanego na placu zabaw. Kompleksowe podej cie
do zagadnienia rekreacji dzieci i m odzie y wymaga oby tak e przejrzenie nie tylko powy szych norm, ale równie :

 PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprz t do zabawy – wymagania bezpiecze stwa i metody
bada ,

 PN-EN 14974: 2007 Urz dzenia dla u ytkowników sprz tu rolkowego – wymagania bezpiecze stwa i metody
bada . Ostatnia z norm dotyczy popularnych skateparków, które organizuje si  w pobli u placów zabaw, a które
mog  znacz co poprawi  atrakcyjno  terenu rekreacyjnego.


