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              Pieczęć Zamawiającego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa wraz z montaŜem placów zabaw 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz  montaŜ 2 placów zabaw na 
terenie miasta Kwidzyna (ul. Warszawska, ul. Malborska), obręb 4 nr geodezyjny 
działek 116 i 117 w miejscach zaznaczonych na załączonych mapkach. 

 
1. Piaskownica betonowa, wykonana z 12 prostych oraz 4 naroŜnych 

prefabrykatów betonowych z betonu B30. Poszczególne elementy 
łączone za pomocą ocynkowanych płaskowników pod powierzchnią 
piasku i pod listwami. Piaskownica dookoła wykończona listwami z 
tworzywa sztucznego  o zaokrąglonych brzegach. Listwy mocowane 
za pomocą śrub stoŜkowych zapewniających bezpieczne 
uŜytkowanie. 

 
2. Huśtawka ramieniowa 2-osoboa- wykonana z rur stalowych o 

przekroju 114,3mm. Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali 
nierdzewnej Ø 6mm, w górnej części zakończone „krętlikami” 
zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha. System mocowania do 
poprzeczki górnej wykonany z teflonu oraz stali nierdzewnej,  nie 
wymagającej konserwacji. Siedzenie wykonane z rdzenia zalanego 
gumą. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana 
lakierem akrylowym (strukturalnym). W skład kompletu musi 
wchodzić specjalne zbrojenie fundamentowe ułatwiające montaŜ. 

 
 
3. Karuzela- wyposaŜona w system obrotowy nie wymagający 

konserwacji. Bawiące się dzieci będą obracać się za pomocą 
„kierownicy”. Siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki. 
Konstrukcje karuzeli ocynkowane metodą ogniową i malowane 
lakierem akrylowym (strukturalnym). 

 
4. Przeplotnia- podstawą konstrukcji musi być słup z rury 114 x 3 x 4 

mm. Poręcze, które spełniają rolę uchwytów wykonane z rury 38 x 
2,9 mm. Między rurami zamontowana lina Ø 16mm ułatwiająca 



wejście na urządzenie. Całość konstrukcji ocynkowana metodą 
ogniową. 

 
 
5. Huśtawka wagowa podwójna – wykonana z rury 114,3 x 4 mm. 

Belka pozioma z rury 89 x 6mm o długości 3150 mm. Oś huśtawki 
wykonana na bazie łoŜysk stoŜkowych nie wymagających 
konserwacji. Siedzenie wykonane z gumy, bezpieczne i bardzo 
wytrzymałe. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i 
malowana lakierem akrylowym (strukturalnym). 

 
6. Słup z oponami- wykonany z rur stalowych o przekrojach Ø 38; 

114,3 mm. Elementy słuŜące do wspinaczki to pałąki, poprzeczki i 
opony. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana 
lakierem akrylowym (strukturalnym). 

 
 
7. WieŜa ze zjeŜdŜalnią wysoka- w skład wchodzi: wieŜa zadaszona, 

zjeŜdŜalnia o długości 2200 mm ze ślizgiem z blachy 
chromoniklowej, schodki wejściowe. Podłoga wykonana ze sklejki 
wodoodpornej o grubości 21 mm. Płaszczyzny do wspinania musza 
być wyposaŜone w specjalne chwytaki ułatwiające wspinaczkę. 
Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana lakierami 
akrylowymi (strukturalnymi). 

 
8. Regulamin placu zabaw. 

 
9. Karuzela trójramienna z trzema pałąkami- wyposaŜona w system 

obrotowy nie wymagający konserwacji. Konstrukcja karuzeli 
ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym 
(strukturalnym). 

 
 
UWAGA:  W skład wszystkich urządzeń muszą wchodzić prefabrykaty   
                fundamentowe. 
 
 

Wszystkie wyroby muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. 
 
 

TERMIN REAIZACJI ZAMÓWIENIA: 3 TYGODNIE OD DNIA   
                                                             PODPISANIA UMOWY 

 
 
 
          
 


